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Sobre el proyecto

“Disecciones” se define como a una reflexion en torno al habitar la vivienda en Talca.

“Disecciones” pone en valor y busca la difusion de la arquitectura de la vivienda en Talca, a partir de una itinerancia desde el centro a la perifera de la ciudad.

“Disecciones” nace como consecuencia de la gran cantidad de obras arquitectonicas que estan desapareciendo en la ciudad (Casa de los Cuadrado,Casa Roja).

“Disecciones” consiste en una instalacion que difunde los valores de la vivienda talquina a partir de 3 maneras de hacer:

El Croquis y la observacion, como herramienta capaz de sintetizar el valor y la cualidad espacial de una obra.

La Fotografia, como registro de la realidad y la manera en que el habitante utiliza su espacio.

El Video, como herramienta que permite situar al visitante en un entorno que simula la manera de habitar un espacio ajeno a el,a partir de la imagen en movimiento.
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Condiciones para el diseño de la Instalacion

El dieño contempla una cascara donde en su interior se muestre la informacion recopilada durante el estudio.

Una forma pura: Cubo o Paralepipedo.

No es un stand, no es un montaje, habla mas de una instalacion.

La aproximacion a la forma se inicia a partir de la morfologia de vivienda abandonada en el paisaje (Ver fotografias adjuntas).

La forma nace a partir de la condicion de ruina que asume la vivienda al terminar su ciclo funcional.La idea es  difundir en el imaginario colectivo estos volumenes perdidosy olvidados por el tiempo y el paisaje.

La geometria de las fachadas de la instalacion deben desarrollarse a partir de un trabajo de sintesis de los vanos y puertas trazados en las mencionadas formas perdidas en el paisaje.

La superficie de la instalacion no debe pasar los 30 M2.
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Programa

El espacio interior de la instalacion y sus recorridos deben dar cuenta de 3 momentos:

A-La exhibicion Fotografica / Las imágenes del interior de las viviendas se mostraran a partir de unos visores de color que estaran colgando y formaran un paralepipedo perfecto.

B-La exhibicion de Croquis / Los croquis se exhibiran a partir de un tabique de luz ubicado en el centro de la instalacion.Los croquis estaran impresos en Mica transparente.

C-La exhibicion de Videos / Corresponde al remate de los momentos que regala la instalacion.El visitante debe ingresar a un modulo,tomar asiento y ver la proyeccion.Los videos son recorridos en camara subjetiva,por lo que la idea es tranportar al visitante al interior de las viviendas.

Se ha pensado en una plata libre,salvo un tabique para el espacio de los videos

La idea es que los horarios de exhibicion de la instalacion sean de 18:00 a 23:00 hrs.Para aprovechar el maximo de oscuridad.
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Estructura

Estructura diseñada a partir de perfiles de acero.

Estructura desmontable de facil manejo.

La forma se debe definir a partir de un elemento estructural repetitivo.

El cierre debe ser de un color uniforme o de una textura uniforme construida a partir de la repeticion de un elemento.

La obra sera construida por un maestro soldador calificado.

Aun no se ha desarrollado la materialidad para la envolvente.

Referentes:

Proyecto “Mirror” Francisca Labbe / Ver en www.scielo.cl Revista Arq

Proyecto “Puertas” Mauricio Pezo _ Sofia Von Ellrischausen / Ver en www.scielo.cl Revista Arq

Centro Russo _ Felipe Assadi / Ver cierre y perforaciones “Desordenadamente Ordenadas” según Zaera Polo.Ver aplicaciones de listones de madera en los cierres y telas de PVC.

Alfredo Jaar / Ver ambiente, geometria y sintetis de elementos en sus instalaciones 

Rodrigo Tisi / www.rodrigotisi.cl

Presupuesto Montaje (Solo considera estructura ,envolvente y suelo)
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